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Svensk hallbar LED-belysning

ActiveLights Pro 5-35D ar en svensktillverkad LED-armatur i varldsklass anpassade

for nordiska klimatférhallanden. Mycket hog grundfunktionalitet i form av

effektreglering, nattséankning och ljusstyrning vilket ger till laga driftskostnader och en
hallbar miljo. Armaturen &r framtidséakrad med uppgraderingsbar mjukvara.

Finns i effekterna 5-35W

Inbyggt drivdon

Nattsankning, tre olika scenarier
Prismatiskt glas for minimal blandning
Praktiska fasten for gata eller fastighet
Effektiva linser optimerar ljusflédet
Inbyggd ljussensor "farmarlampa”
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Stéllbar effekt via fjarrkontroll
Uppgraderingsbar mjukvara
CLO-konstant ljusfléde

> 100 000 h L.90

5 ars garanti

Lag vikt

Utvecklad och tillverkad i Sverige for nordiska klimatférhallanden

Kl 04

100 %

Kl 06

Leading Light AB Fldjelbergsgatan 12 = SE-431 37 MdIndal, Sweden = Tel: 031- 757 45 50
Org nr: 5568610439 « VAT no: SE556861043901 « www.leadinglight.se * info@leadinglight.se




Activelights L{L

Installationer

ActiveLights Pro

ActiveLights Pro ar utvecklad for att effektivt och hallbart
belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern
och stilren design med teknik i varldsklass vilket ger en
lang livslangd med minimalt underhall.

Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och
montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gor att vi
kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Praktiska fasten
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Stéllbart

Pro25, Pro40 stolpfaste FLX

Fast

Pro75, Pro90
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Tekniska data

ActiveLights Pro 5-25D
ActiveLights Pro 5-35D

8 st LUXEON TX High Power LED 2720 lumen 2,8 kg 280x240x35mm
16 st LUXEON TX High Power LED 4170 lumen 2,8 kg 280x240x35mm

Ljusegenskaper: 4 000 Kelvin Ra 75 (3000 K Ra 80) Mac Adam 3, L90 F10 minst 100 000 h
Matningsspanning: Drivdon 230 VAC, armatur 24 VDC, Klass Il (inbyggt drivdon)
Transientskydd: 4 kV line-line. 10 kV finns som tillval

Armaturhus: Pressgjuten aluminium, RAL 9006 gra alt. RAL 9005 svart, évriga farger tillval
Glas: Prismatiskt hardat glas, tillval Polykarbonat IK10+ vandsékert glas
Kapslingsklass: IP 66

Montering: Valbart faste for stolpe, fasad eller tak

Ovrigt: Armatur kommer med fardigkopplad kabel och faste

Tillverkningsland: Utvecklad och tillverkad i Sverige

Garanti: 5 ar
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